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Winkelangaben zum System

Systembedingte Schrägstellung
bis maximal 3° verwendbar Schraub- und Schweißverbindungen

1 Tragscheibe 

Weldox 960 E

t = ca. 15 mm 

Laserzuschnitt

Anschlußachsen

vorgraviert

Zwischenbleche 

Weldox 960 E
t = 20 / 40 mm 

Laserzuschnitte

masch. gefast

Hölzerner Handlauf 

auf Rundrohren /

Bodenbretter 50 mm 

auf 50 mm Variohölzern

Exposions -

darstellung

16 Zwischen-

bleche / Stoß

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 54 55 56 57 5844 45 46 47 48 49 50 51 52 53 59 60 61 62 63 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Höhenverlauf für Brücke "A"

Höhenverlauf für Brücke "C"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 54 55 56 57 5844 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Höhenverlauf für Brücke "B"
+ 3,76 m

+ 
6,

32
8 

m

+ 3,76 m

Schnitt, Seitenansicht und Draufsicht

eines 3 Meter langen Teilstück´s der

 Trideckerbrücke im Schmiedinghafen

 
Systematisierte Bauweise aus einen

zeitgemäßen wasservergütetem

Baustahl : Weldox 960 von Fa. SSAB

Resultat, es entsteht ein biege-

und torsionssteifer Brückenträger. 

Einzelparameter :

- Neigung vertikal = 0°

- Neigung horizontal = 0 °

- Biegung kurze Achse = 0°

- Biegung lange Achse = 0°

ArchiCAD STUDENTEN-Version. Weiterverkauf oder kommerzieller Einsatz nicht erlaubt. ArchiCAD STUDENTEN-Version. Weiterverkauf od

ArchiCAD STUDENTEN-Version. Weiterverkauf oder kommerzieller Einsatz nicht erlaubt. ArchiCAD STUDENTEN-Version. Weiterverkauf o


